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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

ENCUENTRA TU 
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

CH3 CERAMICTQ3

Calefacción eléctrica por rayos infrarrojos 
I-TERM / TQ3 / BEAVER  / CH3 CERAMIC

Calefacción directa al frío
Calefacción instantánea, silenciosa y sin movimiento de aire.
Ideal para calentar zonas concretas sin tener que calentar todo 
el volumen del local.
También para ambientes exteriores.
Fácil de transportar y de instalar con solo una toma eléctrica.
Ideal para comercios, hostelería, carpas, eventos y terrazas.
Muy útil en puntos de trabajo, calentamiento de piezas, secado 
de pinturas y construcciones. 
Ideal para climatización temporal  de espacios como oficinas, 
almacenes, tiendas.... y secado de materiales. 

ITERM 2000
Estructura metálica con rejilla de protección y plato reflectante en 
acero inoxidable.
Garantía de larga vida: resistencia blindada de acero inoxidable.

TQ3
Calefactor de cuarzo de alto rendimiento. 
2 lámparas halógenas de cuarzo de 1.400W.
Estructura de plástico resistente a golpes y rascaduras. 

BEAVER
Ligero y robusto calefactor portátil. 
Está recubierto con un antipartículas de  polvo y sistema de 
seguridad para evitar el mal uso del mismo. 

CH3 CERAMIC
Estructura metálica resistente.
2 infrarrojos cerámicos de 1.400 W.
Indicador de encendido LED. 

CARACTERÍSTICAS
Código
Potencia eléctrica
Potencia calorífica
Tensión
Superficie cubierta
Intensidad eléctrica
Dimensiones
Peso

I-TERM 2000
6600402
2 kW
2 kW - 1.720 kcal/h
230 V - 50 Hz
20 m2

9,1 A
305x305x960 mm
10 Kg

ITERM 2000 BEAVER

BEAVER
HB030
3 kW
3 kW - 2.580 kcal/h
230 V - 50 Hz
20 m2

13 A
605x430x200 mm
7,1 Kg

CALIENTA

DIRECTAMENTE 

A LAS PERSONAS

 U OBJETOS

 NO AL AIRE

TQ3
H029400
2,8 kW
1,4 - 2,8 KW  / 1.204 - 2.408 kcal/h
230 V - 50 Hz
30 m2

12,2 A
500x460x1.000 mm
14,3 Kg

CH3 CERAMIC
H02701
2,8 kW
1,4 - 2,8 KW / 1.204 - 2.408 kcal/h
230 V - 50 Hz
30 m2

12,2 A
260x115x315 mm
6 Kg
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RIO IP: 
Diseño y eficiencia
Ideal para espacios interiores como exteriores.
Cuerpo de extrusión de aluminio ligero de alta calidad. Reflector 
parabólico de aluminio de alta calidad espectral. Reflectores late-
rales para la salida de calor producido.
Lámpara universal HeLeN Gold que puede ser montada ya sea 
en ángulo u horizontalmente. 
Incorpora rejillas de protección frontal para una mayor seguridad.  
Soporte dirigible que permite el ajuste vertical y horizontal.
El modelo RIO IP es compatible con una gama de soportes para 
utilizarse con toldos, paraguas y parabrisas. También es compa-
tible con la gama de atenuadores para un control total del calor
.

SORRENTO: 
Calor rápido en espacios medianos
Ideal para espacios interiores como exteriores.
Cuerpo de extrusión de aluminio de alta calidad.
Reflector pulido de alta calidad espectral.
Incorpora disipadores de calor para ayudar a la refrigeración 
interna.
Reflectores laterales para la salida de calor producido.
Diseño modular mediante soportes extras. 
Incorpora rejillas de protección frontal para una mayor seguridad. 
Soporte dirigible que permite el ajuste vertical y horizontal Gracias 
a su diseño modular pueden acoplarse varios calentadores para 
crear un sistema de calefacción a medida para satisfacer reque-
rimientos específicos.

CARACTERÍSTICAS
Código
Potencia eléctrica
Potencia calorífica

Potencia por lámpara
Vida de la lámpara 
Tensión de servicio
Intensidad eléctrica
Protección IP
Superfície recomendada
Altura mínima de montaje
Distancia del techo
Distancia min. del costado a la pared
Resistencia al agua
Dimensiones (LxAnxAl)
Peso

RIO IP
RIO215IP
1,5 kW
1,5 kW
1.290 kcal/h
1x1,5 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
6,5 A
IP24
11 m2

2 m
0,3 m
1,5 m
Sí
390x100x155mm
2,35 Kg

Calefacción por lámpara de cuarzo
RIO IP / ALGARVE / SORRENTO

SORRENTO IP1,5KW
SOR215IP
1,5 kW
1,5 kW
1.290 kcal/h
1x1,5 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
6,5 A
IP24
13 m2

2 m
0,3 m
1 m
Sí
430x228x323mm
3,4 Kg

SORRENTO IP4,0KW
SOR220IPD
4 kW
4 kW
3.440 kcal/h
2x2 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
17,4 A
IP24
22 m2

3,5 m
0,5 m
1 m
Sí
790x228x323mm 
5,6 Kg

SORRENTO IP2,0KW
SOR220IP
2 kW
2 kW
1.720 kcal/h
1x2 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
8,7 A
IP24
15 m2

2,5 m 
0,5 m
1 m 
Sí
430x228x323mm 
3,4 Kg

SORRENTO IP3,0KW
SOR215IPD
3 kW
3 kW
2.580 kcal/h
2x1,5 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
13 A
IP24
20 m2

3 m
0,5 m
1 m
Sí
790x228x323mm
5,6  Kg

SORRENTO IP 1 ,5KW
SORRENTO IP 2,0KW

SORRENTO IP 3KW
SORRENTO IP 4KW

Calefacción por rayos infrarrojos, lámparas de cuarzo   
Calefactores impermeabilizados para todas las estaciones. Ideales tanto para ser utilizados en grandes espacios. 
Fáciles de instalar. Incluye soporte de montaje. Económicos. Eficientes. Calor instantáneo.
Ideales para una amplia diversidad de aplicaciones. 
Ideal para: Cenadores, glorietas, patios, terrazas, cuartos de baño, piscinas, balnearios, vestíbulos, áreas de fumadores, bares, res-
taurantes, talleres, garajes, campos de golf, pabellones de deporte, áreas de fumadores, cenadores, iglesias, agricultura, horticultura, 
vestíbulos, comercios, jardines zoológicos, fábricas, almacenes, y muchos otros espacios.

RIO IP

ALGARVE 1,3KW
ALG513IP
1,3 kW
1,3 kW
1.118 kcal/h
1x1,3 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
5,6 A
IPX5
11 m2

2 m
0,3 m
1 m
No
392x100x113mm
2,4 Kg
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Calefacción por lámpara de cuarzo
APOLLO - IK - OK

Calefacción por rayos infrarrojos, lámparas 
de cuarzo   
Calefactores impermeabilizados para todas las estaciones. Ideales tanto 
para ser utilizados en grandes espacios. 
Fáciles de instalar. Incluye soporte de montaje. Económicos. Eficientes. 
Calor instantáneo.
Ideales para una amplia diversidad de aplicaciones. 
Ideal para: Cenadores, glorietas, patios, terrazas, cuartos de baño, pis-
cinas, balnearios, vestíbulos, áreas de fumadores, bares, restaurantes, 
talleres, garajes, campos de golf, pabellones de deporte, áreas de fuma-
dores, cenadores, iglesias, agricultura, horticultura, vestíbulos, comer-
cios, jardines zoológicos, fábricas, almacenes, y muchos otros espacios.

IK-OK 
Se puede utilizar tanto al aire libre como en interiores.
IK: Protección IP65
Calentamiento inmediato.
Ahorro de energía ya que no hay fase de precalentamiento.
No hay movimiento de aire, por lo tanto, no hay polvo
Sin olor ni ruido.
Cable de alimentación (2 m) con enchufe.
Se suministra con soporte de pared y dos varillas giratorias axiales 
para una mejor orientación.

CARACTERÍSTICAS
Código
Potencia eléctrica
Potencia calorífica

Potencia por lámpara
Vida de la lámpara 
Tensión de servicio
Intensidad eléctrica
Protección IP
Superfície recomendada
Altura mínima de montaje
Distancia del techo
Distancia min. del costado a la pared
Resistencia al agua
Dimensiones (LxAnxAl)
Peso

APOLLO 3,0KW
A1B030
3 kW
3 kW
3.440 kcal/h
2x1,5 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
13 A
IPX5
20 m2

3 m 
0,5 m
1,5 m
No
420x390x115mm 
5 Kg

APOLLO 4,5KW
A1C045
4,5 kW
4,5 kW
3.440 kcal/h
3x1,5 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
19,6 A
IPX5
25 m2

3,5 m 
0,5 m
1,5 m
No
420x525x115mm 
6,5 Kg

IK 2KW
-
2 kW
2 kW
1.720 kcal/h
-

230V - 50Hz
-
-
-
-
-
-
-
100x670x125mm 
2,2 Kg

APOLLO 6,0KW
A1K060
6 kW
6 kW
5.160 kcal/h
3x2 kW
más de 7.000 h.
230V - 50Hz
26 A
IPX5
30 m2

4,5 m 
0,5 m
1,5 m
No
1.280x525x115mm 
10 Kg

IK 1,5KW
-
1,5 kW
1,5 kW
1.290 kcal/h
-
-
230V - 50Hz
-
-
-
-
-
-
-
100x465x125mm 
1,9 Kg

OK 1,3KW
-
1,3 kW
1,3 kW
1.120 kcal/h
-

230V - 50Hz
-
-
-
-
-
-
-
218x433x175mm 
5 Kg

APOLLO: Ahorro energético en grandes espacios
Ideal para espacios interiores.
Cuerpo de extrusión de aluminio de alta calidad. Reflector parabólico 
de aluminio de alta calidad espectral.
Incorpora disipadores de calor para ayudar a la refrigeración interna.
Lámpara universal HeLeN Gold que puede ser montada ya sea en án-
gulo u horizontalmente.
Soporte dirigible que permite el ajuste vertical y horizontal.
Rejillas de protección frontal opcionales bajo pedido. Esta gama de ca-
lentadores de interior, fabricado en extrusión de aluminio para adaptarse 
a todas las situaciones industriales y comerciales y necesidades de calor. 
Se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente.
Ideal para: hangares, parques de atracciones, edificios y construcción, 
fábricas y almacenes, agricultura y horticultura, garajes y talleres, cam-
pos de golf, pasillos, lugares de culto, proceso de calentamiento, áreas 
de recepción, escuelas, colegios y universidades, tiendas, deportes en  
salas, piscinas y spas, zoológicos y muchos más.

APOLLO 3 KW

IK 1,5 KW

IK 2 KW

OK 1,3 KW

APOLLO 4,5 KW

APOLLO 6 KW


